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Bom dial -

Prezados Senhores,
 Em resposta a CONSTRUTORA GRANITO LTDA empresa estabelecuda a
Av. Dr. Alfredo Weyne, 130 -~ Bairro de Fatima — Fortaleza-CE, fonelfax (85) 3215- .
7455 inscrita no CNPJ n. 0 O? 134. 125/0001 -53. ‘
1- Nobreak dupla conversao, senoidal, on-line. Potenciais de 10kVA
monofasuco e tri-mono. Acompanha baterias internas para autonomia deb = '
: mlnutos : '
fia i O UPS Monofasnco qual:
- Tenséo de entrada Resp. 12?’V
- Tenséo de saida — Resp. fZ?V
A topologia & monoféasica ou tri-mono? Qualguer uma atende ou teremos
que ofertar um modelo de cada topologia?. | ;
Resp 01. A topologta é monofasica. Resp 02 Nédo, so apenas o
monofasico. '
2- Nobreak UPS NKT 22100 - 220/220 V - Com LogweblSNMP — com'
transformador rebalxador e elevador de tensdo externo.
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P-. Qual a poténcia' deste équiparlnentb? Qual a ténséo que oé
‘transformadores irgo rebaixar? E FN ou FENT? - ' d
Resp 01. A potencia é de 100KVA cada. e
, . Resp 02, O sistema dele é trifésico 220/127V na entrada e na saida,
| FFFNT. A di s '
3- Banco de baterlas estamonénas para 5 mmutos de autonomla em gabinete
e aco similar ao nobreak. '
P- Estacionario, seriam baterias automotlvas'? :
Resp. As batenas tém que atender as espectftcagoes do
‘ equ:pamento : iy R !
4- Nobrea UPS Modelo LWX V2 915 1/1 (1,6kVA). Com baterias internas,
~para 5 minutos de autonomia, R : '
P- Qual a tenséo de entrada e salda do equupamento‘?
0O sistema dele é monofasico 127V na entrada e na sa;da, FNT.
5. Informar a compomgéo referente ao item abaixo

Segue abaixe

ITE ' DO . [ UNID | Quf PRECO Uﬁﬁf TQTAL
015 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO ; P e ' R$. 12.541,35
01.001 | Servente com encargos complementarea he | .200,000] - . 16,37000| R$ 3.274,00

-+ |Operador de maquinas eqmpamentos . i
01.002 |com encargos complementares h 10,000 21,66000) ' R$216,60 |

Motorista de caminh&o e carreta com s e
+101.003 | encargos complementares h 110,000 | - 20,83000| R$2.291,30

Guindaste hidraulico autopropelido, com
langa telescépica 28,80 m, capacidade

: ‘maxima 30 t, poténcia 97 kw, tracdo 4 x 4 i e,

01.004 |- manutencdo. af 11/2014 . Tl 23,5000 48,67000| R$1.143,75
. |Caminhao basculante 6 m3 toco, peso ' ‘ : e 0
bruto total 16.000 kg, carga util maxima ‘
11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, - i
. | poténcia 185 cv, inclusive cagamba - j ; : i) '
01.005 |'metalica - chp diurno. af 06/2014 peliehs (e 000 ' 141,88000| R$ 3.121,36

01.006 | Oleo diesel combustivel comum i 60.2,2.000. .. 38000| RS228836
01.007 | Graxa lubrificante Aty : kg_ ' 6,65000 | 30;97000 R$ 2Q5..95
1 TOTAL DO ORGAMENTO Ak i . : 7| R$12.541,35
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Gl -2 Solicitamos especiﬁrjagﬁes com,biefas dos elevadores para leito e elevador

maca. ) ' | | |

' Segue em anexo

7 - Quantas paradas terdo os e!evadores7
Sao_& (seis) paradas. 0, 1, 2, 3, 4,5

" Qual 0 penodo de: manutengéo do elevadcr maca?
'Serao somente fomec:mento e mstalagao dos equ;pamentos Sendo e
. que manuten¢ao necessana inerente a instalacao dos eqmpamentos_- |
;a esta incluso conforme o item 01.08. 002

= e Do Segundo Questlonamento Itens
1- Solicitamos o pro;eto elétrico de numero 21:’39 a 27139, 31/39 a 33/39.
Anexo CD com as plantas solicitadas
.2- Esta faltando 0 dtagrama unifllar de varios quadros exemplo QDEST
GERAL E QDEST 1,2, 3@ etc.. '

‘Anexo CD com as plantas solicitadas
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Clignte : FUNDACAQ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Proposta r* ; 158006596
Gata: 16/03/17




| -OBJETO DA PROPOSTA Venda e mstalagao ho local abalxo mducado de eqmpamentos
conforme especificaces técnicas a seguir discriminadas: EDIFICIO: MATERNIDADE ENDERECO :
DA OBRA: AE Claudio Batista, s/n, CIDADE DA OBRA: ARACAJU - SE CNPJ DA OBRA: lNSCRuCAO :
ESTADUAL DA OBRA: ISENTO INSCRIGAQ MUNICIPAL DA OBRA: CE: || -ESPECIFICACOES
‘TECNICAS Edificio: MATERNIDADE Enderego: AE Claudio Batista, s/n -ARACAJU / SE Grupo 1:
MACA Subgrupo 1. 1; Quantidade:1 Capacidade:1350 kg ou 18 Pessoas Velocidade |
Nomlnal 90 m/min ou 1,50 m/s Nimero de Paradas:6 Numero de Entradas 6 Pavimentos:0, 1,
2, 3, 4, 5 Destinagdo:Comercial: Maca. Percurso total:16,8 m Dlmensoes Basicas da Caixa de -
Corrida: Dimensdes Internas:. Largura:2,25 m. Profundidade:2,6 m U[tlma Altura.4,5 m
Profundidade de Pogo:1,5 m Linha: Fréquencedvne: Aciohamento em corrente alternada com
variaco de voltagem e variacio de frequéncia (V.V.V.F.). Estrategia de Atendimento: [
Automatico Coletivo Seletivo na Subida e Descida. Cabina: Amazon: Paingis em chapa de aco
inoxidavel escovado. Dimenses nominais {(LxPxH):1,3 x 2,2 x 2,4 m. P_ainéié:'Corh acabamento
‘em ago inoxidavel escovado. Piso:Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a)
Comprador(a) Porta de Cabina; . Tipo:Abertura Lateral Direito. . Operader de Porta Corrente
alternada com variacao de voltagem e varlagao de freqliencia (V.V.V.F.). Pavimento: Porta de
Pawme_nto.Damensoes (LxH):1,10 x 2,00 m. . Tipo: Abertura Lateral Direito. . AcabamentoiEm
chapa de ago inoxidave! escovado com marco largo. Sinalizages: Botdes de chamada de
cabina, botdes de chamada de pavimento, indicadores de posicdo e direcdo do elevador na
cabina e indicadores de posigdo e dir’éc;éo do elevador rios pavimentos todos na cor vermelha. -

Cliente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Proposta n° : 158006596 Data -
16/03/17 J e X

Caracteristicas Gerais do Grupo 1: Casa de Maqguinas: Localizada na parte supérior da caixa de
corrida. Maguina Gearless: Maquina sem engrenagem (Gearless) - Tragéo direta na polia,
Menor m’vel‘ de ruido e vibragdo, menor nivel de manutencéo, Green Machine: Nao utiliza 6leo
proporcnonando maior durab:lldade e conforto. Comando: Sistema de Controle Logaco
ThyssenKrupp E!evadores Comando Ascensorista: Comando duplo: automatico ou comandado
por ascensorista. Comando em Grupo:TK-52: Controlador para gerenuamento em grupo.
Comando Duplex com duas colunas de botoeiras. Estacionamento Preferencial: Apos término
do tempo programado, o elevador se desloca ao pawmento pré-definido para estacionamento.
Deteccdo de Excesso de Carga:Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado.
Acoplamento para Gerador: TK-31GE: Controlador para acoplamento ao gerador de
emergéncia. Eliminador de Chamadas Falsas Evita que o elevador se deslogue sem
necessidade. Digitalizador de Voz:TK-31V - Sistema de vez digitalizada para anuncio de andar e
sentido da cabina. Indicador acoplado ao Marco 0,1,2,3,4,5. Subteto New Amazon com LE_D
Espelho da Cabina:Na metade superior do painel de fundo. Guarda Corpo: Guarda corpo ao
fundo e nas laterais acabamento inox polido. Ventilador:Sistema de ventilagao inteligente cam
vazio auto-ajustavel de acordo com a temperatura ambiente. Central Telefonica:Sisterna‘de
comunicagdoc interligéndo cabina, casa de maquinas (quando houver) e portaria -viva voz.
Seguranca:Régua de Seguranca Eletrénica. Apoid de Soleira:Apoio metalico de soleira,

. Contrapeso:Localizado na lateral da caixa de corrida. Batoeira de Cabina:Botoeira de Cabina
High Protection Inox {antivanddlica). Botoeira acopiada ao Marco. Chave -



Preferencial:Localizada no painel de operagdo da cabina, uh_na,vez acionada, prioriza a
chamada efetuada na cabina. Dispositiva de Alarme:Sistema sinalizador de alarme de
elevadores, localizado na portaria ou recepcdo. TK-200 INDICADOR DIGITAL COM SINAL
SONORO(;&reto} TK-200 IND, DIG. §ONQRO(pfeIo) Indicador digital matricial, com moldura
preta, utilizado sobre a porta do pavimento. Este indicador atende a norma NBR 313. Servico
de Bombeiro:Sistema de operacdo er_h emergéncia, no caso de panico e incéndio. Etiqueta em
Braile Etiqueta em Braile Etiqueta em Braile. Autotransformador. Alimentacdo:Trifasica, 220
volts, Frequéncia 60 hertz. Tensdo de Luz:110 v. O funcionamento normal do(s)
equipamento(s) é assegurado entre os seguintes limites de tensdo da rede, n%edida's na casa de
maéquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor minimo e 10% como valor maximo de
tensé_o nominal. IPE IPE Espessura da Laje: | o1 ) fl

Cliente : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Proposta n’ : 158006596 Data :
16/03/17 ' ; '
5

Casa de méqu'inas de 1 nivel,'Altura nivel 1: 2,2 Pavto | Piso a Piso | Pavto. Atehdido-.
5/0/03,360|Sim Normas: Fabricado segundo norma:NM 207, com padréo 1SO 9001. Teto:
Teto:Em aco inoxidavel escovado. INDICADORTK 600 .~ A -



